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Degradazioni
Alterazioni

Descrizione

Riproduzione
fotografica

Cause

Interventi

Riferimento

grafico

Distacco d_iErSrGol;ll)iglopOr:fﬂtlg sgfgoidegn:;lllzzo —Operazione di saggiatura preventiva
. X o X —Consistente presenza di formazioni al fine di delimitare I'area di inter_ ERIRTRIEN AR
Soluzione di continuitd tra strati salime: effiorescenze: vento; L
superficiali dei materiali, sia tra —Dilct’ozioni differen'zicli tra materigli | —Pulitura della superficie scoperta :\:\:|:|:|:\:|:
loro che rispetto al substrato: di supporto e finitura; con spray d'acqua a bassa pressio_ G T
prelude in genere alla caduta —Soluzioni di continuita conseguenti |N€; i o THRHHEHE
degli strati stessi. Il termine si alla presenza di fessurazioni o di —Stuccatura di tutte le possibili vie chrvid k! o
usa in particolare per gli intonaci lesioni strutturali; di uscita con malta di calce aerea Lt L U
€ 1 mosaici. —Fenomeni di umiditd ascendente, e sabbia; o e
formazione di ghiaccio negli strati —Ripristino dello strato superficiale
pid superficiali. mediante malta cementizia.
Patina La causa della formazione della pa_
. N tina biologica & il biodeterioramento
blO'OgICG Strato sottile morbido ed omoge_ del materiale, dovuto alla nascita di

neo, aderente alla superficie e di
chiara natura biologica, di colore
variabile.La patina biologica & co_
stituita prevalentemente da mi_
crorganismi, a cui possono aderire

polvere, terriccio ecc...,

originati

attraverso il biodeterioramento,
sia dell’aspetto fisico sia dello
stato chimico fisico dell’opera.

microrganismi, che tramite la loro
crescita ed espansione danno origine
a dei processi chimico fisici capaci
di degradare i materiali.

Le condizioni che favoriscono la
nascita di microrganismi:

—Tasso di umidita superiore alla
norma;

—Formazioni di sali minerali presenti
nei materiali;

—Degradazione di sostanze organiche
applicate sui materiali.

—Attenta diagnosi e pulitura della
patina biologica per mezzo di sol_
venti acquosi;

—Ripristino della superficie muraria
con malte cementizie e intonaco.

Efflorescenza

Formazione di sostanze, general_
mente di colore biancastro e di
aspetto cristallino, sulla superficie

del manufatto.

| materiali con porositd molto fine

(intonaci, laterizi, pietre porose)
favoriscono la cristallizzazione dei

sali,

e in questo caso pud avve_

nire anche all'interno del materiale
provocando spesso il distacco
delle parti pit superficiali.

La cristallizzazione dei sali & accen_
tuata da:

—Ruscellamento delle acque meteo_
riche;

—Azione del vento che accelera
I’evaporazione superficiale dell’acqua;
—Sostanze aggiunte in trattamenti
restaurativi.

—Lavaggio cou nua soluzione di aci_
do cloridrico, seguito da una abbon_|
dante risciacquatura con acqua di_

stillata;

—Rimozione tramite mezzi meccanici
(bisturi, microscalpelli ecc...).

Alterazione
cromatica

Alterazione che si manifesta
attraverso la variazione di uno o
pil parametri che definiscono il
colore: tinta, chiarezza e satura_
zione. Pud manifestarsi con mor_
fologie diverse a seconda delle
condizioni e pud riferirsi a zone

ampie o localizzate.

—Radiazioni solari (es. pigmenti non
resistenti alla luce solare);
—Affioramento di macchie;
—Inquinamenti atmosferici (es. de_
posito di polveri e fumo);
—Naturale invecchiamento.

—Pulitura meccanica a secco con
I’ausilio di spazzole e getti di aria
compressa a bassa pressione.

In alternativa:

—nessun intervento visto che l'alte_
razione & dovuta a naturale invec_
chiamento.
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Degradazioni 3 . Riproduzione c nt . Riferimento
Alterazioni D A1 & fotografica b2 Riendl ¥Rl s grafico
H Asportazione di materiale dalla
Erosione sugerficie dovuta a processi di
natura diversa. Quando sono note . . o —Cauta rimozione di eventuali por_ SR
le cause del degrado, possono —Erosione meccanica da pioggia e zioni instabilj; \\\\\\\\Q\\
essere utilizzati termini come e_ vento; —Pulitura a secco; \\\\\\\\\\\
rosione per abrasione o erosione —Aggressione chimica da inqttlinonti;’ —Applicazione di rappezzature nelle \\\\\\\\\\
per corrasione (cause meccaniche) —Formazione di ghiaccio negli strati | ;one pit colpite dell’intonaco, \\\\\\\\\\\§\
erosione per corrosione (cause pid. superficiali. oppure provvedere alla rimozione \\\\\\\\\\\
chimiche e biologiche), erosione delle parti degradate. \\§\\\\\
per usura (cause antropiche).
Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con —Azioni di microrganismi; Spazzolatura e pulitura della super_
la caduta spontanea del materiale —Fenomeni di degrado antropico (es. ficis colpita o MegUd deionizzata
sottoforma di polveri o granuli. perdita di acqua da impianti ecc...) a boss.o Pressions: & seguente ste_
sura di un nuovo intonaco.
Concrezione —Microsabbiatura di precisione a o
) secco; O OO o0
Deposito compatto generalmente —Infiltrazione dell’acqua; —Asportazione delle concrezioni me_ b O o0
formato da elementi di estensione —Presenza di croste nere; diante microscalpelli, gomma abrasi_ O O o a
limitata, sviluppato preferenzial _ —Presenza di umidita tratta nel vd eccii; o O O O
mente in una sola direzione. tempo. —Stesura di una superficie protettiva ®) O O
al fine di preservare la parte dall'a_ © o0 O
; O o
zione delle acque. —
Incrostazione
Deposito stratiforme compatto e —Microsabbiatura di precisione a
generalmete aderente 0[ SUbStITGtO Biodeteriogeni. secco;
composto da sostanze inorganiche —Asportazione delle incrostazioni.
o da strutture di natura biologica.

Presenza di
vegetazione

Presenza di licheni, muschi e
piante.

Accumuli di umidita.

Accurata pulizia delle parti interes_
sate dalla presenza di vegetazione,
facendo attenzione ad eventuali ra_
dici penetrate nella sruttura.
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International contact

Mr. Pendenza Matteo

Phone: +39 392 1217857
Phone: +44 7730 735475
pendenzamatteo@gmail.com

Italian contact

MAG Costruzioni s.r.l.

Via Cawv. di Vittorio Veneto 36a
Avezzano (AQ) ltaly

Phone: +39 335 7297331
www.lamasseriavasto.it
lamasseriavasto@gmail.com
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